
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commeo Start 

Trening događaj 

Tino Braumann 



Puštanje u rad 

Odabir prijemnika s odašiljačem  



Puštanje u rad 

Funkcije u načinu rada 
„SELECT“ 

Primjer na SE Pro-RC 

 

 

 

 

 

 
 

 



Puštanje u rad 

Način ručnog podešavanja (pogoni i prijemnici) 

➢ Stavljanje u gornji i donji završni položaj, uvijek napraviti ručnim podešavanjem 

➢ Ovo postavlja vrijeme izvođenja ako koristite vanjske prijemnike kao što je commeo Receive 

 

 

 

 

 



Puštanje u rad 

Poučavanje o odašiljačima 

➢ Može se izvesti i odmah nakon postavljanja krajnjih položaja 

 

 

 

 

 

 

 



Puštanje u rad 

SAVJET – Resetirajte pogon na tvorničke postavke pomoću kabla za podešavanje (samo s 5-

jezgrenim kablom za podešavanje) 

➢ Sve postavke i transmiteri u pogonu/prijemniku se brišu. Pogon izvodi kratki potvrdni rad 

 

 



Puštanje u rad 

Brisanje svih pogona/prijemnika u odašiljaču  

➢ Svi pogoni/prijemnici spremljeni u odašiljaču se brišu 

➢ Način rada ODABIR (SELECT mode) ne mora biti aktiviran za ovu funkciju 

 

 

 

 

 

 



Puštanje u rad 

Postavljanje srednjeg položaja rolete 

➢ Uvijek postavite srednji položaj na temelju gornjeg krajnjeg položaja 

➢ Dvaput pritisnite gumb DOLJE za pomicanje na srednji položaj 

 

 



Puštanje u rad 

Postavljanje položaja rolete 

➢ Uvijek postavite ventilacijski/okretni položaj na temelju donjeg krajnjeg položaja  

➢ Dvaput pritisnite gumb GORE za pomicanje do ventilacijsko/okretne pozicije 

 

 

 

 



 

Vaš kontakt s nama 
 

SELVE GmbH & Co. KG 

Werdohler Landstraße 286 · 58513 Lüdenscheid Tel. 

+49 2351 925-0 · Faks +49 2351 925-111 

info@selve.de · www.selve.de 
 

mailto:info@selve.de
http://www.selve.de/

