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Motor ilmo 50 WT je motor bez podešavanja: dovoljno ga je jednostavno priključiti za upotrebu. 
Motor ilmo 50 WT automatski učitava svoje krajeve hoda.
Motor ilmo 50 WT može se postaviti desno ili lijevo. Njime se upravlja putem komande tipa preklopnog 
prekidača s fiksnim ili impulsnim položajem.
Motor ilmo 50 WT opremljen je:
-- zaštitom od prepreka, za zaštitu sklopa lamela rolete prilikom spuštanja.
-- zaštitom od leda, za zaštitu sklopa lamela rolete prilikom podizanja.

Kratki sadržaj

ORIGINALNA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
Ovo se uputstvo odnosi na sve vrste motora ilmo 50 WT dostupne u važećem katalogu.

1. Uvodne informacije
1. 1. Područje primjene
Motor ilmo 50 izrađen je za pokretanje svih vrsta vanjskih roleta s graničnicima i krutim spojnicama.
Instalater, stručnjak za motore i automatizaciju u stanovanju mora osigurati da ugradnja motoriziranog 
proizvoda bude u skladu s važećim normama u državi upotrebe te u skladu s normom za vanjske rolete 
EN13659.

1. 2. Odgovornost
Prije postavljanja i upotrebe motora pažljivo pročitajte ova uputstva. Osim uputa opisanim u ovim 
uputstvima trebate poštivati i detaljne savjete u priloženim Sigurnosnim uputama.
Motor mora ugraditi stručna osoba za motore i automatizaciju u stanovanju u skladu s uputama tvrtke 
Somfy i važećim propisima u državi upotrebe.
Zabranjen je svaki način upotrebe motora izvan područja primjene opisanog u nastavku. Time se 
isključuje, kao i kod bilo kakvog nepoštivanja uputa u ovim uputstvima i priloženim Sigurnosnim 
uputama, svaka odgovornost i jamstvo tvrtke Somfy.
Instalater mora obavijestiti klijente o uvjetima upotrebe i načinu održavanja motora i mora im uručiti 
uputstva za upotrebu i održavanje kao i priložene Sigurnosne upute nakon ugradnje motora. Sve 
postprodajne zahvate na motoru mora izvršiti stručnjak za motore i automatizaciju u stanovanju.
Ako se tijekom ugradnje motora pojave nejasnoće, ili za dobivanje dodatnih informacija, obratite se 
predstavniku tvrtke Somfy ili posjetite web-mjesto www.somfy.com.

	 Sigurnosno upozorenje !	  Pažnja!	 Informacije
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2. Postavljanje

 Upute kojih se obavezno mora pridržavati stručnjak za motorizaciju i automatizaciju u stanovanju 
koji ugrađuje motor.

 Motor nikada ne smije pasti, ne smije ga se udariti, bušiti ili uranjati.

 Za svaki motor mora se postaviti po jednu individualnu upravljačku jedinicu.

 Nikada ne spajati 2 motora komande na istu upravljačku jedinicu.

 Zabranjeno je priključivanje 2 upravljačke jedinica na isti motor.

2. 1. Ugradnja
 Provjerite robusnost rolete i njene opreme.

 �Provjerite je li motor koji rabite prilagođen dimenzijama rolete kako biste izbjegli opasnost od 
oštećenja rolete i/ili proizvoda Somfy.

�Sve informacije o kompatibilnosti motora s roletom i ostalom opremom zatražite od proizvođača 
roleta ili tvrtke Somfy.

2. 1. 1. Priprema motora

 �Provjerite je li unutarnji promjer cijevi veći ili jednak 47 
mm.

1)	 Postavite potrebnu opremu za uklapanje motora u cijev za 
namatanje :
•	 Ili samo jedan kotačić a na motor.
•	 Ili ozubljeni dio b i kotačić c na motor.

2)	 Izmjerite dužinu (L1) između unutarnjeg ruba glave motora 
i kraja kotačića.

2. 1. 2. Priprema cijevi

 �Postavite motor ilmo 50 WT u cijev za namatanje debljine minimalno 0,5 mm, čija je unutarnja 
površina glatka: bez varova, neravnina, nabora itd., u unutrašnjost cijevi.

1)	 Izrežite cijev za namatanje na željenu dužinu, ovisno o proizvodi koji treba motorizirati.
2)	 Pobrusite cijev za namatanja i uklonite strugotine.
3)	 Na glatkim cijevima za namatanje, izrežite otvor sljedećih 

dimenzija: 
•	 d = 4 mm (0,16 in)
•	 e = 28 mm (1,1 in)

1)

L1

L1 = …
2)

Ø > 47 mm
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Ø = 47 mm
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2. 1. 3. spajanje motor – cijev
1) Klizno umetnite motor u cijev za namatanje.

Za cijevi za namatanje s glatkom unutrašnjošću, izrezani 
otvor postavite na izdanak ozubljenog dijela.

2) Kotačić mora biti blokiran kod umetanja u cijev za 
namatanje:
•	 Ili pričvršćivanjem cijevi za namatanje na kotačić pomoću 

4 vijka parker Ø 5 mm ili 4 čelične slijepe zakovice Ø 4,8 
mm koji se nalaze između 5 mm i 15 mm od vanjskog ruba 
kotačića, bez obzira o kojoj se cijevi za namatanje radi.

 Vijci ili slijepe zakovice ne smiju se pričvršćivati na motor, 
već isključivo na kotačić.

•	 Ili upotrebom zaustavnog kotačića za cijevi koje nisu 
glatke.

2. 1. 4. Postavljanje sklopa cijev – motor
1) Postavite i zajedno pričvrstite sklop cijevi i motora na nosač 

vrha f i nosač motora g :

 Provjerite je li sklop cijev-motor zabravljen na nosaču 
vrha. Tako ćete spriječiti izlazak sklopa cijevi i motora iz 
pričvršćenja nosača vrha prilikom spuštanja rolete na kraj 
donjeg hoda.
2) Ovisno o vrsti nosača, postavite zaustavni prsten h

2. 2. ožičenje

Kabeli koji prolaze kroz metalnu pregradu moraju se 
zaštiti i izolirati rukavcem ili bužirom.

Pričvrstite kabele kako bi se izbjegao bilo kakav kontakt s pokretnim dijelom.
Ako će se motor upotrebljavati vani, a kabel za napajanje je vrste HO5-VVF, ugradite kabel sa 
zaštitom otpornom na UV zrake, primjerice, u kanalicu.
Kabel napajanja motora mora ostati dostupan: mora se moći lako zamijeniti.


 Uvijek zavijte kabel za napajanje kako biste izbjegli ulazak vode u motor!

 - Isključite iz struje.
 - Spojite motor prema informacijama iz donje tablice:

230 v  50 Hz Kabel
a Neutralno (N) Plavi
b Faza (P) Smeđi
c Faza (P) Crni
d Uzemljenje ( ) Zelena – žuta žica

15 mm

5 mm

20 mml1
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2)
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2. 3. Pokretanje


�Nakon pričvršćivanja rolete na cijev za namatanje 
provjerite da li je, dok je roleta do kraja spuštena, kruta 
spojnica ispravno postavljena i da li je prva lamela između 
vodilica u okomitom položaju (sila F). Ako je potrebno, 
prilagodite broj lamela koji se koristi, za bolji položaj krute 
spojnice dok je roleta do kraja spuštena.

 �Uvijek pogledajte grafičke prikaze i uputstva za montažu 
proizvođača krutih spojnica, kako biste odabrali prikladne 
za rolete koje se koriste.
Upotrijebite minimalno 2 krute spojnice za pričvršćivanje 
rolete na cijev za namatanje.

1)	 Uključite dovod struje. 
-- Pritisnite gumb "Podizanje" na komandi za upravljanje:
•	 �Ako se roleta podiže, ožičenje je ispravno i pokretanje je 

završeno.
•	 �Ako se roleta spušta, prijeđite na sljedeću fazu.

2)	 Prekinite dovod struje.
-- Međusobno zamijenite smeđu i crnu žicu spojene na 

komandu za upravljanje.
3)	 Uključite dovod struje.
-- Pritisnite gumb "Podizanje" za upravljanje smjerom 

okretanja.

2. 4. Preporuke i savjeti za postavljanje
2. 4. 1. Imate pitanja o motoru ilmo 50 WT?

Problemi Moguć uzroci Rješenja
Roleta se okreće 
u pogrešnom 
smjeru.

Ožičenje je neispravno. Provjerite ožičenje i promijenite ga ako je 
potrebno.

Roleta ne radi. Ožičenje je neispravno. Provjerite ožičenje i promijenite ga ako je 
potrebno.

Motor je termički. Pričekajte da se motor ohladi.
Komanda za upravljanje nije 
kompatibilna.

Provjerite kompatibilnost i zamijenite 
komandu za upravljanje ako je potrebno.

Roleta se 
prerano 
zaustavlja.

Dolazi do trenja prilikom pomicanja 
rolete: trenje u predjelu vodilica, 
kutije, smetnje između cijevi za 
namatanje i motora, itd.

Provjerite postavljanje rolete i uklonite 
eventualno trenje.
Ako je problem i dalje prisutan, vratite 
izvornu konfiguraciju motora.

Motor je postavljen na novu roletu. Vratite izvornu konfiguraciju motora, 
pogledajte poglavlje "Vraćanje izvorne 
konfiguracije".

Roleta se ne 
zaustavlja 
kada dođe do 
krajnjeg, donjeg 
graničnika.

Korištena pričvršćenja nisu 
prikladna.

Provjerite je li roleta pričvršćena na cijev za 
namatanje krutim spojnicama.

F
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Problemi Moguć uzroci Rješenja
Roleta se ne 
zaustavlja 
kada dođe do 
krajnjeg, gornjeg 
graničnika.

Sustav za blokiranje rolete u 
podignutom položaju nije prikladan.

Provjerite je li roleta opremljena graničnicima 
vijcima pričvršćenim na završnu lamelu, 
fiksnim ili pomičnim graničnicima ugrađenim 
u vodilice, ili završnom lamelom koja djeluje 
kao graničnik.

2. 4. 2. Vraćanje izvorne konfiguracije

2. 4. 2. 1.	S komandom za upravljanje spojenom na roletu
Strogo slijedite sve 4 faze postupka kako biste uspjeli vratiti izvornu konfiguraciju.
1)	 Do pola podignite roletu.
2)	 Sljedeću fazu ponovite 3 puta:

•	 Držite pritisnutim gumb "Podizanje" sve dok se roleta ne 
pokrene. Odmah otpustite gumb.

3)	 Sljedeću fazu ponovite 2 puta:
•	 Držite pritisnutim gumb "Spuštanje" sve dok se roleta ne 

pokrene. Odmah otpustite gumb.
4)	 Ponovno pritisnite gumb "Spuštanje" kako bi se roleta 2 

puta pomakla u istom smjeru.
•	 �Motor je ponovno početno podešen na izvornu 

konfiguraciju.

2. 4. 2. 2.	Sa sajlom za podešavanje s elektroničkim motorom sa žičanim spojem
-- Istodobno pritisnite gumb "Podizanje" i "Spuštanje" sajle za 

podešavanje sve dok se roleta dva puta ne pomakne i vrati 
u izvorni položaj.
•	 �Motor je tada ponovno vraćen na izvornu konfiguraciju.

1 2

x 3
3 4

x 2

7s
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3. Upotreba i održavanje
Ovaj motor ne treba održavati

3. 1. Podizanje i spuštanje rolete
1)	 Pritisnite gumb "Podizanje":

•	 �Roleta se podiže i zaustavlja u gornjem graničniku, bez da 
je potrebno podešavanje.

2)	 Pritisnite gumb "Spuštanje":
•	 �Roleta se spušta i zaustavlja u donjem graničniku, bez da 

je potrebno podešavanje.

3. 2. Otkrivanje prepreka
Automatsko otkrivanje prepreka omogućava zaštitu sklopa lamela 
rolete i uklanjanje prepreka:
-- Ako sklop lamela rolete naiđe na prepreku prilikom 

spuštanja, roleta se automatski zaustavlja:
•	 Pritisnite gumb "Podizanje" za deblokiranje rolete.

-- Ako sklop lamela rolete naiđe na prepreku prilikom 
podizanja, roleta se automatski zaustavlja: 
•	 Pritisnite gumb "Spuštanje" za deblokiranje rolete.

3. 3. Zaštita od leda
Zaštita od leda djeluje na istom principu kao otkrivanje prepreka:
-- Ako motor naiđe na otpor, neće se pokrenuti kako bi zaštitio sklop lamela rolete: 
•	 Roleta ostaje u početnom položaju.

Automatska zaštita od smrzavanja sprječava oštećenje plašta rolete ako se smrznula završna 
lamela plašta rolete na prozorskoj klupčici. U slučaju (potpunog) smrzavanja plašta rolete u 

vodilicama ili u slučaju smrzavanja pojedinačnih lamela je eventualno ograničena funkcionalnost zaštite 
od smrzavanja tako da se ne mogu sa sigurnošću isključiti oštećenja plašta rolete. Takvo smrzavanje 
plašta rolete je jako rijetka pojava. U ovom slučaju nemojte upravljati roletama sve dok se zaleđeni dio 
ne otopi.

1 2
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4. PRePoRUKe i savjeTi za UPoTRebU

imate pitanja o motoru ilmo 50 WT?

Problemi moguć uzroci Rješenja
Roleta ne radi. Motor je termički. Pričekajte da se motor ohladi.

 

5. TeHničKi Podaci

Napajanje 230 V  50 Hz
Temperatura na kojoj se može 
koristiti - 20 °C do + 60 °C 

Zaštitna oznaka IP 44

Električna izolacija Klasa I

Ovim Somfy izjavljuje da je motor na koji se odnose ove upute označen za napajanje pod 230 V 50 Hz i koji se upotrebljava u 
skladu s ovim uputama usklađen s osnovnim zakonskim odredbama Direktiva za strojeve 2006/42/EK i 2014/30/EZ.
 Izjava o CE sukladnosti s detaljima o korištenim normama i specifikacijama u kojoj su navedene sve pojedinosti za identifikaciju 
motora, naziv i adresa osobe(a) ovlaštene(ih) za izradu tehničke dokumentacije i sastavljanje izjave o sukladnosti zajedno s 
datumom izdavanja dostupna je na web-mjestu www.somfy.com/ce.




